


NoKey offline — en del av R-CARD 5000

Pa objekt med manga innerdorrar eller dorrar pa svartillgangliga platser kan det
vara bade dyrt och tidskravande att installera konventionella passerldsare. Men med
NoKey offline slipper man all kabeldragning, vilket innebar en valdigt kostnadseff-
ektiv och smidig mojlighet att inkludera alla dorrar i sitt passersystem.

NoKey offline ar en serie lasare med den
stora fordelen att de inte kréver nagon ka-
beldragning éverhuvudtaget — med andra
ord blir installationen bade smidig och kost-
nadseffektiv. | ett offline-system &r det kor-
ten eller taggarna som éverfér behdrigheter
till offline-lasarna. Fran offline-lasarna dver-
fors pa samma satt handelseloggar tillbaka
till systemet nér anvandaren passerar en
online-lasare.

NoKey offline uppfyller nordisk lasstandard
och &r speciellt utvecklad fér marknaden i
Norden med tanke pa kvalitet och funktion.
Installationen goér ingen averkan pa doérren,
istéllet sker montering med de behdr man
har for vanlig cylinderfastséattning och hand-
tagets fastsattning.

Snabb installation

Ingen kabeldragning och ingen averkan pa dorren.
Installationen &r med andra ord valdigt enkel vilket &ar
till gladje for bade installatorer och anvéandare.

Saker hardvara

Eftersom all inkoppling och mekanik finns pa insidan
av dorren forsvaras manipulation och sabotage va-
sentligt, vilket innebar hégre sékerhet jamfért med
produkter dér allt finns pa utsidan. Oppning med
vred eller handtag fran insidan paverkar laset helt
mekaniskt, vilket gor att det alltid gér att ta sig ut.

Effektiv programmering

RCO:s vanliga online-lasare (Mifare) fungerar som ini-
tieringslésare for NoKey offline, alltsd behdvs inga
separata lasare for detta andamal. All programme-
ring skots dessutom fran mjukvaran R-CARD M5.



Helt fristaende lasare utan behov av kablage

Offline innebér att enheterna inte har direktkontakt
med det trddbundna systemet. Nar anvandaren pas-
serar en initieringslasare vid en entré s& éverfors be-
horigheten till kortet/tagen (Mifare) for de offline-1a-
sare man har behdrighet till. Nar man under dagen
passerar offline-lasare sé lagras passagerna pa kor-
tet/tagen. Dessa lagras aven i offline-lasarna. Nar
behorigheten (valbar fran 1-48 timmar, 1-365 dagar
eller odndlig) gatt ut maste man passera en initie-
ringslasare for att férnya den. Korten/taggarna tar
aven med sig information om batteristatus samt om
andra kort ska sparras (tillval).

Majlighet till spanningsmatning via adapter

For att slippa kabeldragning gér lasarna i NoKey off-
line-serien pa batterier. Enheterna varnar dessutom
i god tid innan de férbrukat batterierna. Ett batteri-
byte kan anvandaren goéra véldigt enkelt pa egen
hand, utan att forlora vare sig klockslag eller pro-
grammering. Men offline-lasarna har ocksa mojlig-
het till extern strémférsdrining, vilket gér att man slip-
per batteribyten helt och héllet. En enkel adapter
sétts vid dérren och spanningsmatar l1&dsarna som i
ovrigt har samma funktionalitet som nér de ar batte-
ridrivna. Den enda kabeldragning som tillkommer &r
alltsé den for sjalva spanningsmatningen.

Ménga madjligheter till individuell anpassning

Med tangentbord, utan tangentbord. Med cylinder,
utan cylinder. Med vred, utan vred. Bara kort/tag el-
ler kort/tag plus en kod. Valmgjligheterna &r manga
och anvandaren kan enkelt anpassa uppsattningen
l&sare och sékerheten for att passa optimalt till just
sitt objekt. Samtliga lasare har dessutom en diskret
och modern design och férgséttning vilket gor att de
smaélter in i miljon pé basta satt.

Handelselagring i bade kort/tag och lasare

Pa korten/taggarna lagras information om vilka dor-
rar anvandaren har passerat. Behéver man som ad-
ministratér mer information gar man bara till den ak-
tuella dérren, ansluter sin barbara enhet (Windows)
via USB och hamtar genom applikationen ODM
(RCO Offline Device Manager) den detaljerade infor-
mation som sparats i lasaren. L&saren kan lagra pas-
serbehorighet, handelseloggar och batterivarningar.




TEKNISK DATA

OFFLINE-LASARE

Utforande:

Matt (BxHxD):

Silvermetalic. Chassi i zink, tack-
lock i aluzink, batterilock i PC/ABS,

RFID-box i makrolon, handtag i zink

(nickelfria)

Yttre enhet utan knappsats: 67x181x17 millimeter
Yttre enhet med knappsats: 67x270x17 millimeter
Inre enhet utan vred: 68x290x25 millimeter
Vikt: + Den inbyggda klockan hanterar tidsbehdrigheter och arskalen-
der. Realtidsklockan fungerar via sin stromreserv cirka 15-30
minuter vid batteribyte

FUNKTIONER

Yttre enhet utan knappsats: 1 160 gram
Yttre enhet med knappsats: 1450 gram

Inre enhet utan vred:

Dorrblad:

Max/min tjocklek:

Matningsspéanning:
Livslédngd batterier:

Alt. stromforsorjning:

Temperaturomrade:
Insida:
Utsida:

Lasteknik (Mifare):
Sandarfrekvens:
Lasavstand:

Korttyper som stods:
Standard:

1440 gram

Standard: 38-80 millimeter
Med tillbehor: 38—-110 millimeter

5 st. Alkaline AA LR6-batterier

Upp till 3 &r vid normal anvandning
(100 passager per dag)

9-volts batteri (6LR6) for reserv-
kraft p& utsidan. Extern matning pa
insidan med 9 volt DC

+5 till +40 grader C
-25 till +55 grader C

13,56 MHZ

Cirka 1-2 centimeter beroende pa
transponder

Mifare® Classic, 1 eller 4 Kbyte
ISO/IEC 14443 Type A

+ Tid- och kalenderstyrd behdrighet
- Tidkoder (Iasare med tangentbord): Oppen dérr/tillfallig kod

+ Valbar valideringstid per behorighet

(1-48 timmar, 1-365 dagar eller oandlig)

+ Manuell I&sning varannan gang, last eller olast (valbart)

+ Kortet/tagen (Mifare) hanterar handelseinsamling, larmhandelse

och sparrlista (valbart)

+ Valbart mellan kort eller kort+kod (fér enheter med knappsats)
- Signalering sker via inbyggd summer och lysdioder
+ Offline-enheterna kan lagra upp till 2 730 handelser

« Vid fler &n tre felaktiga pinkods-férsdk kasseras behdrigheten

pa kortet (galler offline-enheter med tangentbord och funktionen
inslagsbegransning aktiverad)
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